
Geschäft Nr. 3 
Kanalisation; Aufdimensionierung Schmutzwasser-Sammler Bürgen-
stock; Bewilligung eines Objektkredites von netto CHF 1'450'000.– 
 
 
Kredit- und Projektgenehmigung für die Aufdimensionierung der Schmutz-
wasser-Sammelleitung Bürgenstock im Betrag von Total CHF 2'900'000.– 
(inkl. MwSt.). Die anfallenden Kosten werden je zu 50 % durch die Gemeinde 
Ennetbürgen und Stansstad getragen 
 
 
Ausgangslage 
Die Gemeinden Ennetbürgen und Stansstad werden im Trennsystem entwässert. 
Aufgrund der neuen Überbauung des Bürgenstock Resorts reicht die vorhandene 
Kapazität des Schmutzwassersammlers (SW-Sammler) vom Bürgenstock bis zur 
Schürmatt auf diversen Abschnitten nicht aus, um die zusätzliche Schmutzwas-
sermenge abzuführen. 
 
Im Jahr 2011 hat die Firma Basler & Hofmann Innerschweiz AG die hydraulische 
Überprüfung mit der Massnahmenplanung (Vorstudie) inklusiv Grobkostenschät-
zung der Gemeinde abgegeben. In Absprache mit den Gemeinden Stansstad und 
Ennetbürgen, dem Amt für Umwelt Kanton Nidwalden und der Bürgenstock Ho-
tels AG wurde die maximale Einleitmenge aus dem Bürgenstock Resort auf 35 l/s 
festgelegt. 
 
Bei dieser Einleitmenge müssen ca. 1'270 m Kanal aufdimensioniert werden, 
wobei in der Harissenbucht die grössten Defizite in der Abflusskapazität vorhan-
den sind. Diese Massnahmen sollen, bevor das Bürgenstock Resort vollständig in 
Betrieb genommen wird, umgesetzt werden. Die Massnahmenplanung berück-
sichtigt die konventionelle Methode mittels Kanalaufdimensionierung. Für den 
Bereich Harissenbucht wurden im Herbst / Winter 2014 in einem Variantenstudi-
um verschiedene Aufdimensionierungsmöglichkeiten des Schmutzwassernetzes 
überprüft. Der Variantenvergleich zeigte, dass die Variante mit der konventionel-
len Aufdimensionierung für das geplante Bauvorhaben am besten abschneidet. 
Im Vorprojekt wird daher diese Variante weiterverfolgt.  
 
 
Ausbauprojekt 
 
Projektperimeter 
Folgende Leitungsabschnitte müssen aufgrund ihres Defizits in der Abflusskapa-
zität und Aufgrund ihres Zustands aufdimensioniert respektive ersetzt werden: 



 
 
 
Zu ersetzende Leitungsabschnitte 

Los Lage Länge 
(m) 

Durchmesser 
(mm) 
alt  

Durchmesser 
(mm) 
neu  

Los 1  
Harissenbucht 

Harissen 520 250 400/500 

Los 2  
Fürigen 

Fürigen /  
Abschnitt 1 

270 200 200/315 

 Fürigen /  
Abschnitt 2 

65 200 200 

Los 3 Obbür-
gen 

Los 3.1 

 

Obbürgen / 
Abschnitt 1 

 

45 

 

200 

 

315/400 

Los 3.2 Kilchbühl /  
Abschnitt 2 

75 230 315/400 

Los 3.3 Kappelmatt / 
Abschnitt 3+4 

840 120/150/200/184 200/250/355 



Grundlagen 
- Sanierungsmassnahmen auf Stufe Vorprojekt inklusive Kostenschätzung auf 

Stufe Bauprojekt (Genauigkeit +/- 10 %) für die Aufdimensionierung des 
Schmutzwassersammlers Bürgenstock 

- Projektdossier Vorprojekt 
 
Projektziel 
Folgendes Projektziel soll erreicht werden: 
- Hydraulische Engpässe sowie schlechte Leitungszustände verbessern, um eine 

problemlose Ableitung der definierten Wassermenge von 35 l/s vom Bürgen-
stock Resort zu garantieren. 

 
Massnahmen 
Los 1 Harissenbucht 
Damit die erforderliche Kapazität in der Harissenbucht gewährleistet wird, ist auf 
einer Länge von ca. 500 m anstelle eines Rohres mit einem Durchmesser von 
250 mm neu ein Rohr mit einem Durchmesser von 400 mm einzubauen. Als 
Rohrmaterial ist ein Polypropylen-Rohr, einbetoniert, vorgesehen.  
 
Los 2 Fürigen 
Für den Bereich Fürigen wird eine Aufdimensionierung mittels konventionellem 
Verfahren gewählt. Verschiedene Leitungsabschnitte in diesem Bereich müssen 
aufgrund ihres Defizits in der Abflusskapazität und ihres Zustands aufdimensio-
niert resp. ersetzt werden. Als Rohrmaterial ist ebenfalls ein Polypropylen-Rohr, 
einbetoniert, vorgesehen. 
Da sich die Aufdimensionierung im Bereich der Mettlenstrasse aufgrund der vie-
len Werkleitungen, privaten Parzellen etc. als sehr aufwändig erweist, wird die 
Linienführung der Hauptabwasserleitung in diesem Bereich neu entlang der Bür-
genstockstrasse gewählt. Aufgrund der Gefällsverhältnisse erfüllt ein Rohr mit 
einem Durchmesser von 200 mm die erforderliche Kapazität. Ab dem Wartehaus 
bei der Bushaltestelle werden die beiden Leitungen in einem neuen Kontroll-
schacht wieder zusammengeführt. Die Leitungslänge der neuen Leitung beträgt 
ca. 130 m. 
 
Los 3 Obbürgen 
Los 3 Obbürgen wird in den Plänen aufgrund seiner räumlichen Ausbreitung in 
verschiedene Teilabschnitte unterteilt. Generell wird eine Aufdimensionierung 
mittels konventionellem Verfahren gewählt. Die Leitungsabschnitte müssen auf-
grund ihres Defizits in der Abflusskapazität und ihres Zustands aufdimensioniert 
resp. ersetzt werden. 
 
Kostenschätzung 
Die Gesamtkosten für die Aufdimensionierung SW-Sammler Bürgenstock belau-
fen sich gemäss Kostenschätzung auf rund 2,9 Mio. CHF inkl. MwSt. 
 



- Los 1 Harissenbucht CHF 825'000.– 
- Los 2 Fürigen CHF 275'000.– 
- Los 3 Obbürgen CHF 1'060'000.– 
- Baunebenkosten CHF 545'000.– 
- Unvorhergesehenes CHF 195'000.– 
 Gesamtkosten inkl. MwSt. CHF 2'900'000.– 
 Antrag Kredit (50 % Gemeinde Ennetbürgen) CHF 1'450'000.– 
 
Die unter Berücksichtigung des Verursacher- und Kostendeckungsprinzips defi-
nierten Abwasseranschlussgebühren für das Areal der Bürgenstock Hotels AG, 
betragen für die Gemeinde Ennetbürgen sowie für die Gemeinde Stansstad je 
CHF 1'944'339.62 (total CHF 3'888'679.25). Mit diesen Gebühren wird gewähr-
leistet, dass die Kosten für die geplante Aufdimensionierung der Schmutzwasser-
Sammelleitung, die durch die Bauvorhaben auf dem Bürgenstock verursacht wer-
den, nicht durch Steuergelder subventioniert werden müssen. Die anfallenden 
Kosten sind je zu 50 % durch die Gemeinden Ennetbürgen und Stansstad zu 
tragen. Die Abwasseranschlussgebühren in der Höhe von CHF 1'944'339.62 für 
das Areal der Bürgenstock Hotels AG wurden schon vollumfänglich an die Ge-
meinde Ennetbürgen bezahlt. 
 
Terminplan 
Es ist das Ziel, das Projekt Aufdimensionierung Schmutzwassersammler ab 
Herbst / Winter 2016 zu realisieren. Die Hotelanlagen auf dem Bürgenstock sollen 
gemäss heutigem Wissensstand im Frühling 2017 in Betrieb genommen werden. 
Das heisst, bis dahin müssen die Arbeiten rund um den Schmutzwassersammler 
abgeschlossen sein. Die Bauarbeiten für die verschiedenen Lose können parallel 
erfolgen. Das weitere Planungsprogramm sieht zusammengefasst folgendermas-
sen aus: 
- Gemeindeversammlungen mit Kredit- und Projektgenehmigung, Novem-

ber 2015 
- Vorbereitung Ausführung bis Sommer 2016 
- Ausführung ab Herbst 2016 
 
 
 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Kredit- und Projektgenehmigung für die Aufdi-
mensionierung der Schmutzwasser-Sammelleitung Bürgenstock im Betrag von 
Total CHF 2'900'000.– (inkl. MwSt.) zuzustimmen. Die anfallenden Kosten wer-
den je zu 50 % durch die Gemeinde Ennetbürgen und Stansstad getragen. 
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