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ENNETBÜRGEN

Gemeinde Ennetbürgen
Wasserbauprojekt integraler Hochwasserschutz

Konzept

Format:

Auftraggeber:
Gemeinde Ennetbürgen
Friedenstrasse 6
6373 Ennetbürgen
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Normalprofil 1
Typ Wiesen

Normalprofil 2
Typ Siedlung offen

Best. Terrain

Weidenarten

Klein - Mittelstamm Baum

Abflusstiefe QDim und
Energiehöhe QDim

Rohboden

mit AnsaatRohboden
mit Ansaat

Pendelnde
Niederwasserrinne

Best. Terrain

Klein - Mittelstamm Baum

Rohboden

mit Ansaat

Wurzelstock

Pendelnde
Niederwasserrinne

Abflusstiefe QDim und
Energiehöhe QDim

Rohboden
mit Ansaat

Pendelnde
Niederwasserrinne

Lebende Faschine
als Fischunterstand
sowie Beschattung

Best. Terrain

Normalprofil 3
Typ Siedlung dicht

Normalprofil 4
Typ Durchlass

Rohbodenmit Ansaat

Sohle variabel
gestalten

Sohle variabel
gestalten

Sohle variabel
gestalten

Abflusstiefe QDim und
Energiehöhe QDim

Böschungsneigung

variabel 2:3 bis 1:3Böschungsneigung
variabel 2:3 bis 1:3

Böschungsneigung

variabel 2:3 bis 1:3

Böschungsneigung

variabel 2:3 bis 1:3

Niederwasserrinne
ca. 30-35 cm tief

Wurzelstock Niederwasserrinne
ca. 30-35 cm tief

Störsteine als Strukturelemente
Steingrösse 150-500 kg/Stein

Störsteine als Strukturelemente
Steingrösse 150-500 kg/Stein

Binsen und Seggensaum
mit ausgewählten Stauden

Binsen und Seggensaum
mit ausgewählten Stauden

Niederwasserrinne
ca. 30-35 cm tief

Kiessohle Schichtdicke 
ca. 30-40 cm (Rundkies)
Korngrösse 0/63,
Bentonitmatten nach Bedarf

Kiessohle Schichtdicke 
ca. 30-40 cm (Rundkies)
Korngrösse 0/63,
Bentonitmatten nach Bedarf

Kiessohle Schichtdicke 
ca. 30-40 cm (Rundkies)
Korngrösse 0/63,
Bentonitmatten nach Bedarf

geeignetes Oberbau-Material
8 cm gebrochener Kalkmergel 0/22 mm
Koffer 15 cm Kiesgemisch UG 0/45 mm
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Normalprofil 5
Typ Durchlass

Normalprofil 6
Typ Fussweg
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Best. Strasse

Sohle variabel
gestalten

Berme

Alternierender Niederwasserlauf
ca. 15 cm tief

Kiessohle Schichtdicke
ca. 30 cm (Rundkies)
Korngrösse 0/63

Betonschwelle
Abstand ca. 8-10 m

Best. Strasse

Sohle variabel
gestalten

Berme

Alternierender Niederwasserlauf
ca. 15 cm tief

Kiessohle Schichtdicke
ca. 30 cm (Rundkies)
Korngrösse 0/63

Betonschwelle
Abstand ca. 8-10 m

Einzelbaum und Ufergehölz
Standortgerechte, einheimische Pflanzen:
z.B. Schwarzerle, Schwarzpappel, Faulbaum,
Traubenkirsche, Berg- und Flatterulme

Einzelbaum und Ufergehölz
Standortgerechte, einheimische Pflanzen:
z.B. Schwarzerle, Schwarzpappel, Faulbaum,
Traubenkirsche, Berg- und Flatterulme

2:
12:1

Rohboden
mit Ansaat

GewässerraumGewässerraum

30 1.50/2.00 30

2.50
Schleppplatte

30 3.00 / 3.50 30 2.50
Schleppplatte

2.50
Schleppplatte

30 3.00 / 3.50 30 2.50
Schleppplatte
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6.00
Gewässerraum

3.003.00 Gewässerraum

11.00 / 12.0016.00 / 11.00

Bachsohle seitlich pendelnd mit variabler
Breite und Böschungsabflachung

Bachsohle seitlich pendelnd mit variabler
Breite und Böschungsabflachung

Bachsohle seitlich pendelnd mit variabler
Breite und Böschungsabflachung

Normalprofile

Massstab 1:50

30 x 210sa lb21.04.2022
lbank14.12.2023
lbank 1809 - 31b17.04.2026


	1809-31b Normalprofile

